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Výrobek: 

Plastové okno a balkónové dve e s lepeným sklem – systém Alulplast Ideal 5000 

 
Typové ozna ení:    PO-Aluplast Ideal 5000LS 

Zamýšlené použití: Okna a balkónové dve e jsou ur eny pro použití do bytových a nebytových 

objekt , na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kou ot snost.  

Výrobce: 
DYNAL, s.r.o. 

Vrchlického 13, 270 34 istá 

eská republika 
I : 61680231 

Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností:  systém 3 

Posuzování a ov ování vlastnosti: Oznámený subjekt . 1389 – MENDELU, pracovišt  Zlín, 

Louky 304, 763 02 Zlín 4, provedl ur ení typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o 

po áte ní zkoušce typu výrobku a o klasifikaci výrobku podle SN EN 14351-1+A1 . 1389 – 

CPD – 12 – 004 dne 29.02.2012 

Vlastnosti výrobku: 
 

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace/hodnota 

Odolnost proti zatížení v trem SN EN 12210 

t ída C4/B4 – jednok ídlové typy oken 
t ída C2 – dvou a t ík ídlové typy oken 
t ída E750 - jednok ídlové typy oken a balkónových dve í 
t ída 7A – dvou a t ík ídlové typy oken a  balkónových dve í 

Nebezpe né látky - npd 

Únosnost bezpe nostních za ízení SN EN 14351-1+A1 prošel (funk ní bez deformací) 

Akustické vlastnosti Deklarovaná hodnota 

Rw (C; Ctr) = 33 (-1;-5) dB – plocha < 2,7 m2 
- okna se sklem Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-4) dB 

Rw (C; Ctr) = 32 (-1;-5) dB – 2,7 m
2
 < plocha < 3,6 m

2
 

- okna se sklem Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-4) dB 

Rw (C; Ctr) = 31 (-1;-5) dB – 3,6 m
2
 < plocha < 4,6 m

2
 

- okna se sklem Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-4) dB 

Rw (C; Ctr) = 30 (-1;-5) dB – 4,6 m
2  

< plocha  

- okna se sklem Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-4) dB 

Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-6) dB – plocha < 2,7 m
2
 

- okna se sklem Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-6) dB 

Rw (C; Ctr) = 33 (-1;-6) dB – 2,7 m
2
 < plocha < 3,6 m

2
 

- okna se sklem Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-6) dB 

Rw (C; Ctr) = 32 (-1;-6) dB –  3,6 m
2
 < plocha < 4,6 m

2
 

- okna se sklem Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-6) dB 

Rw (C; Ctr) = 31 (-1;-6) dB – 4,6 m
2  

< plocha 
- okna se sklem Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-6) dB 

Sou initel prostupu tepla Uw Deklarovaná hodnota 

Uw = 1,2 W/(m
2
.K) – okna se sklem Ug = 1,1 W/(m

2
.K) a 

s ráme kem NIROTEC  0,15 

Uw = 1,2 W/(m
2
.K) – okna se sklem Ug = 1,0 W/(m

2
.K) a 

s ráme kem NIROTEC  0,15 (plocha < 2,3 m
2
) 

Uw = 1,1 W/(m
2
.K) – okna se sklem Ug = 1,0 W/(m

2
.K) a 

s ráme kem NIROTEC  0,15 (plocha > 2,3 m
2
) 

Uw = 1,0 W/(m
2
.K) – okna se sklem Ug = 0,8 W/(m

2
.K) a 

s ráme kem NIROTEC  0,15 (plocha < 2,3 m
2
) 

Uw = 0,97 W/(m
2
.K) – okna se sklem Ug = 0,8 W/(m

2
.K) a 

s ráme kem NIROTEC  0,15 (plocha > 2,3 m
2
) 




