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Výrobek: 

Plastová okna a balkónové dve e, systém Aluplast IDEAL 8000 

 
Typové ozna ení:    PO-Aluplast Ideal 8000 

Zamýšlené použití: Okna a balkónové dve e jsou ur eny pro použití do bytových a nebytových 

objekt , na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kou ot snost.  

Výrobce: 

DYNAL, s.r.o. 

Vrchlického 13, 270 34 istá 

eská republika 
I : 61680231 

Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností:  systém 3 

Posuzování a ov ování vlastnosti: Oznámený subjekt . 1390 – CSI a.s., Praha, pracovišt  Zlín, 
K Ciheln  304, 764 32 Zlín – Louky provedl ur ení typu výrobku podle systému 3 a vydal 
Protokol o ur ení typu výrobku . 1390 – CPR – 002 – 14/Z dne 06.01.2014 

Vlastnosti výrobku: 

Tabulka 1 - Plastová okna jednok ídlová – otevíravá a skláp cí, otevíravá, skláp cí, vykláp cí, pevná 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická specifikace 
Odolnost proti zatížení v trem  T ída C4/B5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 14351-1+A1 

Vodot snost – nestín né (metoda A) T ída E900 

Vodot snost – stín né (metoda B) npd 

Nebezpe né látky neobsahuje 

Únosnost bezpe nostních za ízení 350 N 

Akustické vlastnosti 

4-16-4,                    

4-12-4-12-4 
34 (-2;-5) dB 

6-16-4,                      

6-12-4-12-4 
38 (-2;-5) dB 

10-16-4 39 (-2;-5) dB 

10-12-4-12-4 40 (-2;-5) dB 

9VSG Si-16-

6, 9VSG Si-

12-4-12-6 

42 (-2;-5) dB 

10-16-9VSG 

Si, 10-12-6-

12-9 VSG Si 

44 (-1;-3) dB 

13VSG Si-16-

9VSG Si, 

13VSG Si-12-

6-12-9VSG Si 

46 (-1;-4) dB 

Sou initel prostupu tepla 

Ug = 1,1  1,2 W/(m
2
.K) 

Ug = 1,0 1,1 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,8  0,96 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,7  0,89 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,6 0,82 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,5 0,75 W/(m
2
.K) 

Radia ní vlastnosti – solární faktor (celkový Ug = 1,1  63 
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initel prostupu slune ní energie) g Ug = 1,0 49 

Ug = 0,8  50 

Ug = 0,7  51 

Ug = 0,6 51 

Ug = 0,5 51 

Radia ní vlastnosti – sv telný initel prostupu v 

Ug = 1,1  80 

Ug = 1,0 71 

Ug = 0,8  71 

Ug = 0,7  72 

Ug = 0,6 72 

Ug = 0,5 72 

Pr vzdušnost T ída 4 

 

Tabulka 2 - Plastová okna dvouk ídlová a balkónové dve e dvouk ídlové – otevíravé a skláp cí, otevíravé, 
skláp cí, vykláp cí, pevné  

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická specifikace 
Odolnost proti zatížení v trem – zkušební tlak  T ída C3/B3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN 14351-1+A1 

Vodot snost – nestín né (metoda A) T ída 8A 

Vodot snost – stín né (metoda B) npd 

Nebezpe né látky neobsahuje 

Únosnost bezpe nostních za ízení 350 N 

Akustické vlastnosti 

4-16-4,                    

4-12-4-12-4 
34 (-2;-5) dB 

6-16-4,                     

6-12-4-12-4 
38 (-2;-5) dB 

10-16-4 39 (-2;-5) dB 

10-12-4-12-4 40 (-2;-5) dB 

9VSG Si-16-

6, 9VSG Si-

12-4-12-6 

42 (-2;-5) dB 

10-16-9VSG 

Si, 10-12-6-

12-9 VSG Si 

44 (-1;-3) dB 

13VSG Si-16-

9VSG Si, 

13VSG Si-12-

6-12-9VSG Si 

46 (-1;-4) dB 

Sou initel prostupu tepla 

Ug = 1,1  1,2 W/(m
2
.K) 

Ug = 1,0 1,1 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,8  0,96 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,7  0,89 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,6 0,82 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,5 0,75 W/(m
2
.K) 

Radia ní vlastnosti – solární faktor (celkový 
initel prostupu slune ní energie) g 

Ug = 1,1  63 

Ug = 1,0 49 

Ug = 0,8  50 

Ug = 0,7  51 
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Ug = 0,6 51 

Ug = 0,5 51 

Radia ní vlastnosti – sv telný initel prostupu v 

Ug = 1,1  80 

Ug = 1,0 71 

Ug = 0,8  71 

Ug = 0,7  72 

Ug = 0,6 72 

Ug = 0,5 72 

Pr vzdušnost T ída 4 

 

Tabulka 3 - Plastové balkónové dve e jednok ídlové a dvouk ídlové se sloupkem – otevíravé a skláp cí, otevíravé, 
skláp cí, vykláp cí, pevné  

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická specifikace 
Odolnost proti zatížení v trem  T ída C4/B4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 14351-1+A1 

Vodot snost – nestín né (metoda A) T ída E900 

Vodot snost – stín né (metoda B) npd 

Nebezpe né látky neobsahuje 

Únosnost bezpe nostních za ízení 350 N 

Akustické vlastnosti 

4-16-4,                 

4-12-4-12-4 
34 (-2;-5) dB 

6-16-4,                      

6-12-4-12-4 
38 (-2;-5) dB 

10-16-4 39 (-2;-5) dB 

10-12-4-12-4 40 (-2;-5) dB 

9VSG Si-16-

6, 9VSG Si-

12-4-12-6 

42 (-2;-5) dB 

10-16-9VSG 

Si, 10-12-6-

12-9 VSG Si 

44 (-1;-3) dB 

13VSG Si-16-

9VSG Si, 

13VSG Si-12-

6-12-9VSG Si 

46 (-1;-4) dB 

Sou initel prostupu tepla 

Ug = 1,1  1,2 W/(m
2
.K) 

Ug = 1,0 1,1 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,8  0,96 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,7  0,89 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,6 0,82 W/(m
2
.K) 

Ug = 0,5 0,75 W/(m
2
.K) 

Radia ní vlastnosti – solární faktor (celkový 
initel prostupu slune ní energie) g 

Ug = 1,1  63 

Ug = 1,0 49 

Ug = 0,8  50 

Ug = 0,7  51 

Ug = 0,6 51 

Ug = 0,5 51 

Radia ní vlastnosti – sv telný initel prostupu v 
Ug = 1,1  80 

Ug = 1,0 71 




